
Adhezio Intro 

Ґрунтівка глибокого проникнення для зміцнення основи та вирівнювання поглинання 
поверхні для зовнішнього та внутрішнього застосування. 

Концентрація:                                                розбавляти 1:5 з водою     
Густина:                                                         1 г/см³
Розхід:                                                            1 л : 60 м2

 

Технічні дані

вирівнює поглинаючу здатність поверхні
добре зміцнює основу
без розчинників 
прозора та майже без запаху
регулює адсорбцію поверхні
швидко сохне
екологічна
упакування: 1л, 5л

Загальні 
властивості



Підготовка
поверхні

При підготовці поверхонь слід застосовувати відповідні технічні 
засоби. Покриття та підготовчі роботи завжди необхідно викону-
вати відповідно до вимог певного об’єкту. При необхідності по- 
верхні тестують пробним нанесенням. Основа повинна бути су- 
хою, чистою, володіти несучою здатністю, мати стабільні розмі- 
ри.Бути вільною від антиадгезивів(пил, масло, жир, кіптява, гума).
Поверхня повинна бути очищена від забруднень, біологічних 
наростів та інших забруднень, перешкоджаючих адгезії. Відшару-
вання і неміцно пов’язані з підосновою старі фарбувальні покрит-
тя, штукатурки слід видалити.
Пустоти в штукатурці (визначати простукуванням) і прилеглі до 
них ділянки необхідно видаляти, а місця зашпаклювати. Вологі 
місця слід висушити.
Основа повинна бути сухою, чистою, еластичною, без ефекту 
засолювання та розшарованого покриття, нееластичні покриття 
та окремі часточки слід видалити. 
Покриття з поганою несучою здатністю, мінеральні фарби: ре- 
тельно видалити шліфуванням, щіткою, скребком, напірними 
струменями води або іншими способами. При вологій очистці 
перед наступною обробкою дати основі добре висохнути.
Поверхні з висолами: Висоли видалити сухим способом щіткою 
або спеціальними засобами. Нанести ґрунтувальний шар спе- 
ціальною органорозчинною ґрунтівкою. При нанесенні покриття 
на поверхню з висолами довготривала адгезія до основи не може 
бути гарантована в звязку з можливістю повторних висолів, що 
погіршують адгезію проміжного (ґрунтувального) шару. 
Нові штукатурки повинні вистояти 4 тижні. Поштукатурені ділянки 
повинні добре затвердіти та висохнути.

Роботи проводяться при температурі повітря від +12 до +30°С та 
відносній вологості повітря до 80% (рекомендовані температур-
но-кліматичні умови +18°С, 65% вологість повітря). При нанесенні 
та висиханні температура повітря та об’єкта повинна бути не 
нижчою +12°C, вологість не вище 80%.  
При нанесенні матеріалу при невідповідних умовах (низьких чи 
високих температурах)  міняється реологія та фізичні властивості 
продукту (стає більш в’язкий та густий), що в свою чергу усклад-
нює роботу та отримання кінцевого результату.
Розвести ґрунтовку Limestone Light у співвідношенні 1:1 з чистою 
холодною водою, наносимо короткошерстим, спеціалізованим 
валиком (ворс 12-15мм) або м’якою макловицею, методом 
«мокре» по «мокрому», хрестоподібними рухами, ретельно без 

Технологія 
нанесення



Відповідність 
технологічним 
нормам

Відповідає вимогам Технічного регламенту затвердженого поста-
новою Кабінету міністрів України №1394 від 02.10.2018 року, 
Вимогам Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту
Відповідає вимогам Технічного регламенту затвердженого 
постановою Кабінету міністрів України №432 від 28.04.2021 року
 

без пропусків, до повного насичення поверхні. 
Уникати утворення напливів та розводів, що призведуть до пере- 
ґрунтування (перенасичення поверхні ґрунтовкою), яке негативно 
вплинe на кінцевий результат (нерівномірне висихання, плями).
Приступати до наступних операцій не раніше 4-12 годин (в залеж-
ності від кліматичних умов).
При нанесенні методом розпилення слід підібрати діаметр сопла 
і тиск відповідно до вказівок виробника обладнання. При нане-
сенні методом безповітряного розпилення, ґрунт добре перемі-
шати розвести до потрібної густини, пропустити через сито. При 
розпилюванні потрібно стежити за тим, щоб матеріал лягав 
рівномірно без стиків. 
Наступні операції можна виконувати після повного висихання 
покриття 4-12 годин.
Більш детальну інформацію про нанесення і особливості матеріа-
лу можете отримати, звернувшись до нашої технічної служби 
підтримки.
Після завершення робіт по нанесенню, інструмент промити 
водою (допускається використання відповідних миючих засобів).

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід подбати 
про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продуктів харчу-
вання, напоїв та кормів для тварин. Зберігати подалі від дітей. 
При попаданні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися 
до лікаря. При попаданні на шкіру одразу змити великою кількістю 
води з миючим засобом. Не допускати попадання в каналізацію, 
стічні води, ґрунти. При попаданні всередину організму відразу 
звернутися до лікаря. Не вдихати туман при розпиленні. При 
шліфуванні не вдихати пил. Уникати потрапляння у водойми чи 
каналізаційні системи. Наступні експлуатаційні роботи чи вида-
лення шарів фарби методом шліфування, застосовуючи електро-
фен, а також інші методи видалення, призводять до виникнення 
шкідливого пилу та шкідливих випарів (роботи слід проводити 
лише на добре провітрюваних об’єктах, використовувати 
відповідні засоби захисту органів дихання). 

Загальні 
рекомендації з 
техніки безпеки



Технічна 
консультація

Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту або 
продукції компанії, що не вказана в даній технічній інструкції радо 
нададуть наші працівники. Через різноманіття основ і конкретних 
технічних умов фарбування  та нанесення на об'єкті в даному 
друкованому виданні всі вони не можуть бути  розглянуті. За 
детальнішою інформацією просимо звертатися до нашої техніч-
ної служби підтримки.

Відповідає вимогам наказу МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 
року
Висновок ДСЕЕ №  122-18-11/1107 від 21 квітня 2019 рок
Дозволено до використання за призначенням МОЗ України.
 

Акрилові дисперсії, спеціальні добавки, наповнювачі, пігменти.
Не містить промислових алергенів згідно Наказу МОЗ України 
№ 99 від 02.03.2007 р.
Не містить свинцю.
Вміст ЛОС:  А1/WB , граничний вміст не перевищує 26 г/л

 

Склад

Зберігання Зберігати у сухому, прохолодному місці (не нижче +5°С і не 
вище +35°С). Не допускати промерзання тари. Уникати різкої 
акліматизації, щоб запобігти утворення конденсату на стінках 
тари, та засихання часток продукту при транспортуванні. 
Берегти від прямих сонячних променів. Відкриті упаковки 
герметично закрити.

Утилізація Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних
законодавчих норм. Утилізувати тільки порожню упаковку. 
Порожню тару слід зберігати в спеціалізованих місцях для 
відходів. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб 
на водній основі, засохлі залишки — як засохлу фарбу. Залишки 
фарби не зливати у стічні води як побутове сміття. 


